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AW 5754 Damero

Características principales

El Aluminio Aleación Magnesio EN AW 5754 Damero o chapas antideslizantes con
diseño de 5 palillos pertenece a una aleación de elevada resistencia mecánica,
con buena resistencia a la corrosión.

Se  aplica  en  calderería,  bien  sea  soldada  o  remachada.  Indicada  para  la
fabricación de recipientes a presión: para la producción y almacenaje de gases
licuados  (02,  N2,  A,  He).  Construcción  naval,  electrodomésticos,  industria
química, alimentación, estructuras en barcos, bote salvavidas, flotadores, etc.

Posibilidades de aplicación y utilización

Criterios T451

Mecanizado Mecanizado general *

Soldadura

Mig-Tig ****

Por resistencia ****

Braseado **

Anodizado

Protector ****

Decorativo ***

Duro ****

Deformación plástica
En frío ****

En caliente ****

Resistencia a la corrosión
Atmosférica ****

Marina ***

No usado * / Medio ** /  Buena *** / Excelente ****

https://ibermetal.es/aw-5754-damero/


Composición química

Elementos Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros elementos Al

Mínimo – – – – 2.60 – – – Mn+Cr  Total –

Máximo 0.40 0.40 0.10 0.50 3.60 0.30 0.20 0.15 0.10-0.6  0.15 RESTO

Características mecánicas (mínimos)

Estado T451 Rp 0.2 (MPa) Rm (MPa) A50(%) Dureza

1-6 mm. 155 223 14 55

Propiedades físicas tipicas (valores nominales)

Densidad Kg:dm3 = 2.68

Módulo elástico MPa = 70.500

Coeficiente de dilatación térmica x10-6:ºC = 23.7

Conductividad térmica W:mk = 132

Conductividad eléctrica a 20ºC MS:m = 5.3


