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Características principales
Alta resistencia mecánica. Alta resistencia a la corrosión, en particular al agua del mar,
conformado fácil. Buena soldabilidad, sensible a la corrosión intracristalina y a la corrosión
por tensiones si no se utiliza el tratamiento térmico adecuado.

 

Uso habitual
Maquinaria ligera. Moldes de conformado y vacío. Mecanizado de piezas. Estructura de
maquinaria. Construcciones soldadas de alta resistencia para vehículos y recipientes,
electrodomésticos, recipientes a presión y criogénicos. Construcción naval. Utillajes.

 

Posibilidades de aplicación y utilización
CRITERIOS H-111

CORROSIÓN Resistencia a atmósfera normal Excelente
Resistencia atmósfera industrial Excelente

COND. ELÉCTRICA Conductividad eléctrica Media

TRATAMIENTO SUP.
Abrillantado No usado
Anodizado industrial Excelente
Anodizado decorativo No usado

CONFORMADO

Plegado en caliente Excelente
Plegado en frio Excelente
Embutido/Repulsado Bueno
Forjado No usado
Mecanizado Bueno

ENSAMBLAJE Soldadura bajo atmósfera protectora Exelente
Soldadura por resistencia Buena
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Composición química
ELEMENTOS Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al OTROS
MÍNIMO – – – 0,40 4,00 0,05 – – – – –
MÁXIMO 0,40 0,40 0,10 1,00 4,90 0,25 0,50 0,25 0,15 RESTO –
% peso

 

Características mecánicas
ESTADO METALÚRGICO Rp 0,2 (MPa) Rm (MPa) A50 (%) Dureza HB
H-111 140 275 25 80
FUNDIDO 120 240 8 80


