
Titanio grado 1

Titanio grado 1

Barra

Introducción

El grado 1, titanio puro comercial es dúctiles y de mayor conformabilidad. Tiene
una excelente propiedad de resistencia a la corrosión, excelente soldabilidad y
se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Los materiales de este grado
se utilizan principalmente en las industrias marinas y químicas, donde las
piezas están sometidas a entornos muy hostiles.

Aplicaciones

Las barras de titanio de grado 1 requieren etapas superiores de rendimiento
confiable en medicina y cirugía, junto con en aeroespacial, plantas químicas,
automotriz, generación de energía, deportes, extracción de petróleo y gas, y
otros sectores industriales.

Programa de fabricación

Tamaño:  ∅6.0-250 rm x Longitud 20 a 6000 mmm
Estándar: ASTM B348/ASME SB 348/ASTM F136/GB/T 2965- 2007

https://ibermetal.es/titanio-grado-1/


Placa

Introducción

La hoja de grado 1 de titanio comercialmente puro es uno de los grados más
suaves y dúctiles que exhibe la mayor conformabilidad. Tiene una excelente
resistencia a la corrosión, una excelente soldabilidad y se utiliza en una
amplia variedad de aplicaciones.

Aplicaciones

La chapa se utiliza para intercambiadores de calor, marcos y tubos y otras
aplicaciones industriales.

Programa de fabricación

Placa laminada en frío: 0,5 mm a 5,0 mm x Ancho 1250 max x longitud 3000 mm
Placa laminada en caliente: 5,0 mm a 100 mm x Ancho 2800 max x longitud 7000 mm

Scandard: ASTM B3265



Características técnicas

Composiciones químicas

Grado C N O H Ti Fe

Titanio Gr1 0.8 max 0.3 max 0.18 max 0.15 max Bal 0.20 max

Propiedades mecánicas

Grado
Resistencia a la tracción,

Mpa (min)
Límite elástico,

Mpa (mín)
Alargamiento,

%(min)

Titanio Gr1 240 138 24

Propiedades físicas

Punto de fusión, 15 °C 1650°C

Densidad, 4.43g/cm3

Beta transus, 15 °C 995°C

Expansión térmica, 20 – 100 °C. 9.0 *10-6 к-1-1

Expansión térmica, 0 – 300 °C. 9.5 *10-6 к-1-1

Conductividad térmica, temperatura ambiente 6.6 W/mK

Conductividad térmica, 400 °C 13 W/mK

Calor específico, temperatura ambiente 0.57 J/gK

Calor específico, 400 °C 0.65 J/gK

Resistencia eléctrica, temperatura ambiente 171 W*cm

Proporción de Poisson 0.30-0.33




